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Installer un mousseur (ou aérateur) 
 

1. Calculez le débit de votre  

Chronométrez le remplissage d'un récipient de 1L avec le débit maximum puis convertissez le temps 

obtenu en un débit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choisissez un mousseur adapté 

Le débit nécessaire varie en fonction des usages : 

Lave-main : 2L/min 
Lavabo : 4L/min 
Cuisine : 6L/min 
Local ménage : 8 L/min 

 

Temps (en 

secondes) 

Débit (en 

L/min) 

20s 3 

15s 4 

10s 6 

8.6s 7 

7.5s 8 

6.7s 9 

6s 10 

5s 12 

4.3s 14 

3.7s 16 

3.3s 18 

ACTION : Calculer des débits et installer des mousseurs adaptés  
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Si le débit du robinet est trop élevé par rapport au débit de référence, un mousseur peut être installé. 

L’eau sera mélangée avec de l’air pour réduire le débit sans perdre en confort.  

 

Attention à commander un mousseur où le débit est 

noté en L/min et non en % d’économie possible. 

 

3. Installez le nouveau mousseur 

 Dévissez la bague 

 Changez le mousseur, le mettre côté coloré vers le haut dans la bague avec le joint au-dessus 

 Revissez la bague 

 
 

mailto:info@alteralsace.org

